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comX - 实时以太网与现场总线通讯模块
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多种网络设计

百分百灵活性

       统一的功能，统一的API接口，统一的组态工具

从标准的PC板卡到支持多协议netX芯片的集成，赫优讯的平台策略

为用户提供各个层次的通讯解决方案。所有方案，无论是主站还是

从站，都使用相同的应用程序接口以及相同的工具。

在应用接口完成集成后，如果要更换不同的硬件形式或不同的物理

主机接口，就完全是硬件上的优化过程，而无需在软件结构上做任

何修改。

所有comX模块都具有相同的尺寸并且管脚兼容。因此用户可以使用同一个基板设计

覆盖全部网络协议。由于使用了相同的接口，用户可以以最快速最灵活的方式最大

限度地省时省力响应市场的新需求。

comX系列模块提供最大限度的灵活性。用户可以

在以下类型中选择：

集成网络连接头

集成连接至基板的网络接口

集成遵循AIDA规范的光纤接头

集成用于设置从站地址的开关

 实时以太网与现场总线协议

最方便的集成

为了方便快速地集成，赫优讯提供范围广泛的设备驱动。

除了免费提供的C工具包，还提供各种相关操作系统下的

驱动，大多数以源代码形式提供。

赫优讯comX模块可以以通用模块或仅支持从站的模块提供。通用模块可以用作主站或者从

站。从站模块专门设计用于现场设备的应用，其集成了旋转开关设置从站站地址以及快速SPI

接口连接至主机。

通用模块或仅支持从站的模块

COMX 100CA-RE

COMX 10CA-DPS

COMX 10CN-DPS

COMX 50CA-REFO

COMX 100CN-RE

COMX 51CA-RE

主机接口可通过并行8/16位总线或50MHz快速SPI接口 

来实现。

作为工业通讯专家，赫优讯能够最大限度地提供工厂 

自动化中使用的通讯协议。除了传统的现场总线，还有所有实时以太网协议， 

包括主站或从站。对于一些实时以太网协议，协议堆栈的升级可以通过集成 

的网页服务器来实现。并且支持通过以太网或TCP/IP进行数据交换。
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